0 601 3A2 020 - GPO 950

Material number 0 601 3A2 020

EAN 3165140911252

Dodatna dréka v

Klju¢ za navrtke v

Potporni disk v

Sunder za poliranje v

Popust 0.0

Tehnicki podaci

Tehnicki podaci

Nominalna ulazna snaga 950 W ;f.g-.'ﬁ ’a""'" W
- | FallraE) £

Broj obrtaja u praznom hodu 600 - 2.100 min-1 VARIABLE CONSTANT b

SPEED SPEED SOFT START

Navoj brusnog vretena M 14

Sunder za poliranje, @ 180 mm

Dimenzije alata (Sirina) 118 mm

Dimenzije alata (duZzina) 325 mm

Dimenzije alata (visina) 224 mm

TeZina 2,3 kg

Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvucnog pritiska 80.5 dB(A)

Nivo zvucne snage 91.5 dB(A)

Nesigurnost K 3dB

Segment

Segmenti Male ugaone brusilice

Informacije za prodaju

Positioning
® Prva brusilica za vertikalno poliranje iz kompanije Bosch!

User benefit

®  Snazno poliranje obezbedeno ulaznom snagom od 950 W

= Kori$c¢enje bez zamora usled optimizovanog dizajna vertikalnog oblika za poliranje

" Preciznost za sve primene zbog 600~2100 o/min.; + -2 o/min. uz kontinuirano podesavanje brzine
= Besprekoran proces poliranja zahvaljujuéi laganom startu i funkciji konstantne brzine
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